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Chariot porte-extincteurs TRIEX

•    Le châssis tubulaire, de conception robuste et légère est équipé  
     d’un conteneur en tôle d’acier 20/10, permet d’incorporer les extincteurs  
     de 6 Kg/l, 9 Kg/l, 12 Kg et 2 Kg de type CO2.
•    Un revêtement anti-corrosion en résine époxy polyester polymérisé au four  
     permet une utilisation en extérieur.
•    Un conteneur multi-fonctions a été aménagé en partie basse pouvant 
     recevoir : couverture de survie, gants, masque de protection…
•    Configuration modulable de 1 à 3 extincteurs*. (le chariot est livré nu)
•    Chaque support transport, optionnel, est équipé
     d’une sangle de sécurité et d’une base anti-glissement.

Ce chariot porte-extincteurs, supportant de 1 à 3 extincteurs, est destiné 
à sécuriser les zones à risques tel que : usine, entrepôt, parking, station-service...

TRIEX
Code article Structure            

tubulaire Hauteur Largeur
Poids

structure
tubulaire

Poids
par support transport

supplémentaire

Conteneur                
multi-fonction Diamètre de roue

08190127 28 mm 970 mm 600 mm 11,5 Kg 1,5 Kg 310 x 230 x 310 mm 280 mm

*Configurable de 1 à 3 supports 
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Chariot porte - extincteurs TRIEX
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